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HONDA CIVIC KIT 11418 

インストール手順書 

 

このインストール手順書は、以下の車両に適用されます。 

• Honda Civic FL5 2023 

• Honda Civic FK8 2017 
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Kit Components: 

1. MoTeC M142 ECU 

2. アダプターボックス 

3. アダプター LTC ハーネス 

4. LTC 4.9  

5. ハーネス A 61407 250mm  

6. ハーネス C 61406 250mm  

7. ハーネス B 61405 250mm 

8. ハーネス D 61404 (Ethernet Cable) 250mm 

9. 4 x cable ties 

10. M5 × 20mm 低頭キャップスクリュー ×3 

11. M5 フラットワッシャー ×3 
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キットの取り付けに必要な工具: 

• ロングエクステンション 

• 10mm ソケット 

• ラチェットレンチ 

• 3mm 六角レンチ 

• タイラップ 

• ニッパ 

• ラジオペンチ 
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STEP 1: バッテリー遮断と ECU カバーの取り外し 

1. バッテリーのマイナス端子を外し、車両の電源を完全に遮断する。   

作業中の短絡や誤作動を防ぐため、必ず最初に実施する。 

2. 純正 ECU はエアボックス横に配置されている。 

ECU 上部の 樹脂カバーのツメを外して取り外す。 
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STEP 2: 純正 ECU コネクタの取り外し 

1. 1 つ目のレバー式コネクタを、水平位置から垂直位置まで持ち上げてロックを解除し、 

    コネクタを ECU から引き抜く。 

2.  同じ手順で 2 つ目のコネクタも取り外す。 
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STEP 3: 純正 ECU ブラケット固定ボルトの取り外し 

ラチェット、エクステンション、10mm ソケットを使用し、 純正 ECU ブラケットを車体に固

定している 2 本のボルトを取り外す。 
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STEP 4: 配線固定クリップ（上・下）の取り外し 

上側および下側の配線固定クリップを、 クリップの爪（バーブ）をラジオペンチで押しつぶ

しながらブラケットから外す。  
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STEP 5: 純正 ECU およびハウジング一式の取り外し 

純正 ECU とそのハウジングを、 ブラケットごと車両から慎重に取り外す。 
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 FK8    FL5 

 ボルト２本とナット 2 個    ナット４個 

 

STEP 6: 純正 ECU／ハウジングをブラケットに固定しているファスナーの取り外し 

純正 ECU およびハウジングを ECU ブラケットに固定している ボルト／ナット類（車種に

より構成が異なる）をすべて取り外す。 
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STEP 7: 純正 ECU／ハウジングのブラケットからの分離 

純正 ECU とハウジングを、 ブラケットから完全に分離して取り外す。 
  

FK8 FL5 

Bracket (FK8 shown) 

ECU & housing 
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STEP 8: アダプター LTC ハーネスの接続 

アダプターボックス側のコネクタ に、 アダプター LTC ハーネスを確実に接続する。  
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STEP 9: アダプターボックスの配置と固定 

1. アダプターボックスを純正 ECU ブラケット上に配置する。 

このとき、アダプター LTC ハーネスが上方向（車両上側）を向くように取り付け方向を

合わせる。 

2. 車種に応じて、STEP 6 で取り外した純正のボルト／ナット類を使用して固定する。   

- FK8:ボルト 1 本＋ナット 2 個で固定   

- FL5:ナット 3 個で固定. 

FK8 FL5 

Up 
Up 
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STEP 10: アダプターハーネスの接続 

アダプターボックス側の各コネクタに、対応するハーネスを接続する。  

• A = 61407 ハーネス 

• B = 61405 ハーネス 

• C = 61406 ハーネス 

• D = 61404 ハーネス with Ethernet  

 

重要:ハーネス D（Ethernet）の取り扱い  

ハーネス D に付属する Ethernet 通信ケーブル端子（丸で示されている側）は、M142 

ECU のみ に接続すること。 

※アダプターボックス側には絶対に挿さない。  

誤接続すると ECU 通信が確立できなくなる。 
 

A B C D 
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STEP 11: M142 ECU の配置と固定 

1. M142 ECU をアダプターボックス上面に正しく位置合わせして載せる。   

（図示されている向きに合わせること）  

2. 付属の M5 低頭キャップスクリュー 3 本とワッシャーを使用し、ECU を確実に固定

する。 

 

締付トルク:5 Nm 
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STEP 12: ハーネスの M142 ECU への接続 

アダプターハーネスを、 対応する M142 ECU 側のコネクタへ確実に接続する。 

 

重要:ハーネス D（61404 / Ethernet）の接続 

スタブハーネス D に付属する Ethernet 通信ケーブル端子 は、 必ず M142 ECU の 

Ethernet ポートにのみ接続する。 

※アダプターボックス側には絶対に接続しない。 誤接続すると ECU–PC 間の通信が確立

できなくなる。 
 

A 

B 

C 

D 
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STEP 13: 組み上げた ECU キットの向き合わせと車両への再装着 

組み上げた M142 ECU＋アダプターボックス一式 を、 図示された向きに合わせて ECU 

キット全体の向きを正しく揃え、 純正 ECU を取り外したスペースへ戻す。 
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STEP 14: 配線固定クリップ（2 箇所）の再取り付け 

純正 ECU 取り外し時に外した 2 箇所の配線固定クリップ を、 元の位置に確実に再取

り付ける。 
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STEP 15: ブラケット固定ボルトの再取り付け 

STEP 3 で取り外した 2 本のボルト を使用し、 ECU ブラケットを車体に確実に再固定

する。 
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STEP 16: エンジンハーネスのアダプターボックスへの接続 

エンジンハーネスのコネクタを、 対応するアダプターボックス側コネクタに接続する。 

• コネクタをアダプターボックス側の相手コネクタに正しく位置合わせする。 

• レバー機構が噛み合う位置まで慎重に差し込む。 

• レバーを最後まで動かし、ロック位置まで確実に倒して固定する。 
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STEP 17: ラムダセンサーコネクタの切り離し 

エンジンハーネスに接続されている Honda 純正ラムダ（O2）センサーのコネクタを切り

離す。 

・ コネクタのロックタブを押し込み、確実に解除する。 

・ ロックが外れたことを確認してから、コネクタをまっすぐ引き抜く。 
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STEP 18: LTC ラムダセンサーコネクタの取り回しと接続 

MoTeC LTC のラムダセンサー用コネクタを、 インテークパイプの下側を通して取り回し、

Honda 純正ラムダセンサーに接続する。 

・ インテークパイプ下を通す際、配線が熱源や可動部に干渉しないよう注意する。 

・ コネクタの向きを合わせ、ロックが確実にかかるまで押し込む。 
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STEP 19: LTC 本体およびハーネスの固定 

1. LTC 本体をバッテリー横のスペースに配置し、タイラップで確実に固定する。 

2. LTC ハーネスをエアボックス外周に沿わせ、図示の位置でタイラップにより固定する。 

 

1 2 
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STEP 20: Ethernet ケーブルの固定とバッテリー接続復旧 

1. エンジンルーム内でアクセスしやすい位置を選び、Ethernet ケーブルを可動部およ

び熱源から離してタイラップで確実に固定する。 

2. バッテリーのマイナス端子を再接続する。 

これで キットの物理的な取り付け作業は完了 です。 

 

重要  

MoTeC は、キットに付属する スタートファイル（初期セットアップファイル） が 安全かつ信頼

性の高いエンジン動作 を提供できるよう最大限の配慮を行っています。 

しかし、最終的なエンジンチューニングの適合確認は、キットを取り付けたインストーラーの責任 と

なります。 

各車両・各エンジン固有の状態に合わせて、必ずチューニングを行う必要があります。 


